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     MONTAGE SUR LONGRINE 

Pose rapide Palonnier de 
levage

POSE FACILE AVEC PALONNIER SPÉCIAL 
(disponible sur demande).
Pour les sifflets utiliser des sangles.

Les produits de cette gamme entrent dans le champ des directives européennes et bénéficient du marquage CE.
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ChausséeChaussée
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     MONTAGE AVEC BROCHAGE      MONTAGE AVEC CONTREBUTÉE COULÉE

En stockFonction 
chasse-roues

Empêchent tout véhicule de sortir de sa voie
ÉLÉMENTS DE PROTECTION URBAINS AUTONOR®

SÉCURITÉ ROUTIÈRE

AUTONOR®  

Technique & mise en œuvre
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Élément droit

Sifflets gauche / droit

100

37

36

Poids : 183 kg

38
20

Éléments courbes et angles

40 18

48 24

Poids : 74 kg

Pour rayons
de 3,5 m à 16 m

Poids : 34 kg

Pour rayons
de 1,1 m à 3 m

Poids : 82 kg

Pour rayon
de 0,45 m

Poids : 220 kg Poids : 326 kg
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Entourage d’arbre, protection de lampadaire, de mât, etc.

6 éléments pour un entourage 
complet de 2 mètres de diamètre 
extérieur (1,24 mètre de diamètre 

intérieur) 

Poids : 200 kg

ø 124

ø 200

38

60°

Long. dév: 103

Long. dév: 68,5
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AUTONOR®  

La gamme


